

Telefono Inalambrico Expandible 
de Multiples Auriculares de 2.4 GHz 

con Llamada en Espera e Identificacion de Abonado 


INSTALACION DE LAS PILAS 

1 . Retire la tapa. 


2. Conecte el conector del 
paquete del paquete de pilas 
de conformidad con la 
polaridad correcta. 


3. Coloque de nuevo la tapa. 


CONEXIONES 

1 . Conecte el adaptador de corriente alterna (C.A.) en 
la unidad de la base. Conecte el otro extreme en 
una toma de corriente alterna de 120 voltios. 
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Consulte el manual del propietarlo, donde encontrara las instrucciones completas. 



3. Despues de una carga de 15 6 20 boras, 
conecte el cordon telefonico en la unidad 
de la base. Conecte el otro extreme del 
cordon en un enchufe telefonico de pared. 



REALIZACION DE LLAMADAS 

1 . Levante el auricular, oprima el boton TALK/FLASH [HABLAR/ 
DESTELLAR] y marque el numero. O marque el numero y despues 
oprima el boton TALK/FLASH. 

2. Despues de terminar oprima de nuevo el boton END [TERMINAR], 

RECEPCION DE LLAMADAS 

1 . Levante el auricular y oprima el boton TALK/FLASH 
[HABLAR/DESTELLAR]. 

Si esta activada la funcion Hablar Automatico, simplemente levante el 
auricular. SI el auricular esta fuera de la base, para contestar oprima el 
boton TALK/FLASH, o cualquier tecia numerica. 

2. Una vez terminada la llamada, coloque el auricular en la base u oprima 
el boton END. 


CONFIGURACION DEL IDENTIFICADOR 
DE ABONADO 

1 . Oprima el boton MENU/MUTE [MENU/MICROFONO MUDO]. 

2. Oprima el boton ^ o ▼ para seleccionar CaierlDSdtLp 
(Configuracion del identificador de abonado). Despues oprima el boton 

SEL/CH [SELECCIONAR/CANAL]. 

3. Oprima el boton ^ o ▼ para seleccionar Atoralk(Hablar 
automatico), QDQ/V(ldentif. ab./Llamada en espera), o AsaOxte 
(Prefijo). Despues oprima el boton SEL/CH [SELECCIONAR/CANAL]. 

4. Para seleccionar el ajuste de la opcion, oprima el boton ^ o ▼. 

5. Oprima el boton SEL/CH y vuelva a depositar el auricular en la base. 
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